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Fluidkomponentenbau und Kennzeichnungssysteme
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Hochauflésender Druck auf saugende und nicht saugende Oberflachen

Nanol8 AAI I in one

Eigenschaften:

. Robustes Kunststoffgehause

. Kompakte Bauform mit 5»farbigen Touch Screen
. bis zu 200 Texte pro Datei speicherbar

. fortlaufende Nummerierung

. Leichtes elektr. Priming, Spulfunktion

. Schichtkodierung und Echtzeituhr

. Zeit- und Datumsfunktion, Zahler

. kein Top Up Verdinner notwendig

. Service frei, da keine Filter vorhanden

. USB / WiFi/ TCP/IP Schnittstelle

Nano18 Drucksystem mit Schlauchpaket

Dieses High Res Drucksysteme Nanol8 (hochauflésend)
wurde speziell ent-wickelt um direkt auf Verpackungen oder
Einzelprodukte zu kodieren. Mit den Systemen konnen
Schriften, Barcodes oder Grafiken bis zu 18mm Zeichenh6he
gedruckt werden. Die Auflésung des Druckbildes geht von
180dpi bis Zu 360dpi, abhangig von der
Produktionsgeschwindigkeit. Die Ansteuerung des
Druckmoduls erfolgt direkt Uber das farbige 5i Touch Screen
Interface oder extern Uber die CodeX Design Software.

Die System sind sehr leicht zu bedienen und verfigen tber
eine Drucksimulation, Teil der CodeX Design Software. Das
Erstellen von komplexen Nachrichten mit variablen Daten,
Barcodes, Datamatrix oder Logos ist problemlos mdglich.
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Fluidkomponentenbau und Kennzeichnungssysteme

Touch Screen, Haup Menu Darstellung
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Massangaben Nano18 Drucksystem:
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Linux Betriebssystem, Menustruktur
(gultig fur alle Kontroller / Systeme)

Aufbau
wie unter Windows
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214,60

Massangaben: Runder Druckkopf, siehe Drucksystem TZ18

F‘ f " USB Scanner Mode:TextFiei

j%__ Shared Folders:OFF

— lo-- Pump Pressures (all default)
| jece Norm Prime 18mm = 20% %

vee JetPrime 18mm =50%

... NormPrime 54mm :

d
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Hochauflésender Druck auf saugende und nicht saugende Oberflachen

TZ-Serie 18S Die High Res (hochaufldsend) TZ-Serie, wurde speziell entwickelt um direkt
auf Verpackungen oder Einzelprodukte zu kodieren. Mit den Systemen
konnen Schriften, Barcodes oder Grafiken bis zu 18mm Zeichenhdhe
gedruckt werden. Die Auflosung des Druckbildes geht von 180dpi bis zu
360dpi, abhéngig von der Produktionsgeschwindigkeit. Die Ansteuerung der
Drucksysteme erfolgt Uber den Kontroller oder extern Uber die CodeX
Design Software.

Das High Res System ist sehr leicht zu bedienen und verfugt Gber eine
Drucksimulation, Teil der CodeX Design Software. Das Erstellen von
komplexen Nachrichten mit variablen Daten, Barcodes, Datamatrix oder
Logos ist problemlos méglich.

Codex Design Software (Darstellung)
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. Robustes Edelstahlgehause : A e e e
. Auswahl an verschiedenen Kontroller
. bis zu 128MB Textspeicher

. fortlaufende Nummerierung , .

_ Leichtes elektr. Priming, Spiilfunktion 7 Sanql\/vicﬂ“e:[r}ner('fﬂf[',.
. groR3er Tintentank, bis 600ml FI. || JOE= Code |u g -

. Schichtkodierung und Echtzeituhr ' ’

. Zeit- und Datumsfunktion, Zahler

. Echtzeitdruck, variable Druckdaten

. kein Top Up Verdinner notwendig

. Service frei, da keine Filter vorhanden

. USB / WiFi/ TCP/IP Schnittstelle, Netzwerkféhig

Eigenschaften:
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96,00 mm

Massangaben TZ18 Druckkopf:

15,20 mm

8,80 mm

SCRSHM5X4
[=e—=10 mm

‘— 5,00 mm
r 400 mm M5 shoulder screws

f

Massangaben: Tintensystem 1285 mm
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Hochauflésender Druck auf saugende und nicht saugende Oberflachen
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TZ-Serie 54S / 72S Die High Res (hochaufldsend) TZ-Serie, wurde speziell entwickelt um direkt
auf Verpackungen oder Einzelprodukte zu kodieren. Mit den Systemen
konnen Schriften, Barcodes oder Grafiken bis zu (54mm) oder 72mm
Zeichenhohe gedruckt werden. Die Auflésung des Druckbildes geht von
180dpi bis zu 500dpi, abhangig von der Produktionsgeschwindigkeit. Die
Ansteuerung der Drucksysteme erfolgt Gber den Kontroller oder extern tber
die CodeX Design Software.

Das High Res System ist sehr leicht zu bedienen und verfugt Gber eine
Drucksimulation, Teil der CodeX Design Software. Das Erstellen von

komplexen Nachrichten mit variablen Daten, Barcodes, Datamatrix oder
Logos ist problemlos méglich.

Codex Design Software (Darstellung)
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Eigenschaften:

y . N Sandwich américain
. Robustes Edelstahlgehause \ TG o ‘
. Ansteuerung uber die verschiedenen Kontroller oo MM | ____g0| 2DCode

_ Leichtes elektr. Priming, Spulfunktion | oo W %

. groB3er Tintentank, bis 600ml FI. S e S

. kein Top Up Verdinner notwendig

. Service frei, da keine Filter vorhanden

. USB / WiFi/ TCP/IP Schnittstelle, Netzwerkféahig
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Massangaben TZ54 Druckkopf: Massangaben TZ72 Druckkopf:

245.00
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Hochauflésender Druck auf saugende und nicht saugende Oberflachen

TC-Serie 54 /72/108/ 144

nur fur seitliche Kodierung Die High Res (hochauflésend) TC-Serie, wurde speziell entwickelt um direkt
auf Verpackungen oder Einzelprodukte zu kodieren. Mit den Systemen
konnen Schriften, Barcodes oder Grafiken von bis zu 54/72/108/144mm
Zeichenhohe gedruckt werden. Die Auflésung des Druckbildes geht von
180dpi bis zu 500dpi, abhangig von der Produktionsgeschwindigkeit. Die
Ansteuerung der Drucksysteme erfolgt Gber den Kontroller oder extern tber
die CodeX Design Software.

Das High Res System ist sehr leicht zu bedienen und verfugt Gber eine
Drucksimulation, Teil der CodeX Design Software. Das Erstellen von
komplexen Nachrichten mit variablen Daten, Barcodes, Datamatrix oder
Logos ist problemlos méglich.

Codex DeS|gn Software (Darstellung)
E3 Codex - T272C FF

3|\ ¥

Eigenschaften: — Sandwich américain
“Robustes Edelstahlgehause 03T w
. Ansteuerung mit verschiedenen Kontroller
. Leichtes elektr. Priming, Spulfunktion
. grofRer Tintentank, bis 600ml FI.

. kein Top Up Verdinner notwendig
. Service frei, da keine Filter vorhanden
. USB / WiFi/ TCP/IP Schnittstelle, Netzwerkféahig
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Massangaben TC Serie 54 und 72/ Druckeinheit:

45 mm

325 mm

196,5 mm

151,5 mm
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Farb Drucksystem TZ-4C (bis 144mm Druckh6he)
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. Robustes Edelstahlgehause

. Farben: 4 Grundfarben CMYK fur Solvent oder Oel basierend Tinte
. Druckhdhe: 72mm, 4 Druckkopfe oder 144mm, 8 Druckkdpfe

. Auflésung: 3601 500 dpi, abhangig von der Geschwindigkeit

. Geschwindigkeit maximal 42m/min
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. Design erfolgt tiber die Codex Gestaltungssoftware
. kein Dongle notwendig fur Freischaltung
. einfache Netzwerkintegration
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Kontroller Varianten fur die TZ + TC + Farb Drucksystem - Serie

Die ANeuefd Generation

. Robustes Edelstahlgehause
. bis zu 128MB Textspeicher. Option 512MB
. USB / WiFi/ TCP/IP Schnittstelle /
WiFi nur bei MasterPad
. Anschlussmaoglichkeit von min.1 bis zu 8 Kopfe
. die verschiedenen Drucksysteme kdnnen
vermischt angesteuert werden
Master Pad Kontroller . USB Anschluss fiir Memory Key
. Codex Design Standard hinterlegt,
kein Dongle notwendig
. Freischaltung erfolgt tber einen
Produktschlissel auch fur héhere Stufen wie z.B.
zwei - Linien - Fahigkeit. Stirn oder Langsseiten-
bedruckung kann getrennt von einander
eingestellt werden
. Daten lassen sich auch per USB Stick tUbertragen
. Drucksysteme werden tber USB / Fire Wire
Kabel angesteuert, dadurch hohe Sicherheits-
merkmale zum Schutz der Elektronik

Master Touch 120
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GHS Kennzeichnung
mit dem HighRes Kodiersystem

*Altere Darstellung* *Neue Darstellungen*

- Neuen Symbole unter Windows ausschneiden (z.B. Snipping Tool)

- In die Codex Design Software direkt einfligen, (siehe Video Home Page)

- An das Drucksystem senden und sofort drucken

- Anpassung der Parameter fiir den 2 Farben Druck geschieht Uber die
Kontroller Software.

High-Tech for the Industry |}




